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Multimetr MY64 je kompaktni, bateriovy, snadno ovladatelny digitalni pfistro] pro méfeni stfidavého a stejnosmérného proudu a napéti, elektrického odporu, kapacity,
frekvence, teploty, testovani diod a tranzistord, pro zvukové zkousky vodivosti a obvodu.

Bezpecnostni opatfeni

- Pfed pouZitim multimetru prostudujte peclivé tento navod. 100wV

- Vidy zkontrolujte zapojeni testovacich vodiéd a pfepnutého rozsahu.

- Nikdy nepfekracujte maximalni limity vstupu: pro stfidavé napéti 750 V, pro
stejnosmérné napéti 1000 V, pro stejnosmérny i stfidawy proud 20 A,

- Pfed zménou rozsahu (funkce) odpojte vodice od méfeného obvodu.

- Nezjidtujte napéti kontaktné, pokud neznate alespofi pfiblizné jeho velikost! ry =

- Pfi méfeni drite hroty za zdbranou na téle hrotd. Zabranite tak ndhodnému 20,8 % 7 rozsafu o +2 Sielioe
dotyku s Zivou Gasti elektrického zafizeni Vstupni impedance 10 ME pro viechry rozsahy

- S plistrojem zachazejte dle plané CSN EN Ochrana pfi pfetizeni: 250 Vrms $pickového napéti na 200 my a 1000 Vims

- Multimetrem méfte pouze veli¢iny, které jsou bezpetné pro dané prostfed. na vSech ostatnich rozsazich

- NepouZivejte pfistroj s poskozenim kabelem nebo krytem . e e P

- Neupravujte méfici hroty ani jiné ¢asti. Pfi zavadé nebo po3kozeni pfedejte k Méfeni AC napéti (stfidave)

Pfasnost Qdchylka

+0,5 % 7 rozsahu a +1 &islice

opravé do odborného servisu 1. Pfipajte Gernifhrot do zdifky oznacend ,COM" a Servenivodic do zdifky V/Qy/ Hz"
- Nepouzivejte multimetr, pokud jsou jeho &4sti vinks 2. Nastavte prepinatem funkei oznatenou V-, Zvolte méfici rozsah a pfipojte
N méfici hroty na misto, kde potfebujete zméfit stfidavé napéti
Udrzba Déle viz poznamky u méfeni DC napéti!
- Multimetr je bezldrzbovy - nema zadné servisni dily.

Pfesnost Qdchylka
1my

Cisténi
- Otirgjte multimetr mékkym hadfikem, navihéenym v midlovém roztoku. Nepo-

+0,8 % 7 rozsahu a +3 Sislice

Ufivejte agresivni rozpoustédla
- Zamezte prinikuvody do vnitfnich ¢asti pfistroje - zabréanite zkrattim a dal&im
poskozenim. +1,2 % 7 rozsahu a +3 Gislice
Symboly Vstupni impedance: 10 MQ pro viechry rozsahy

Frekvengni rozsah 40 HzaZ 400 Hz

- Baterie Ochrana pfipfetizeni: 1000 V 8pitkového napéti na vech rozsazich

A\~ Nebezpetné napéti Ma¥ani DC nrondn
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+2,5 %7 rozsahu a +5 &islic

+4 % 7 rozsahu a +6 éislic

Méfeni frekvence
1. Pripojte Serni méfici hrot do zdifky oznacend ,COM" a cerveny vodic do zdifky
oznacend V/C/Hz"
2. Nastavte pfepinacem rozsah 20 kHz, méfici hroty pfipojte na kontak tni body.
3. Proméfeni frekvence nepouZivejte Urovei vati nez 220 Vrms a mendinez 10
Vrms. Pfi nedodrzeni této trovné dochdz k nepfesnému méfeni

2. Rozhodnéte zda je tranzistor typu PNP neboNPN a urdete emitor, bazi a kolektor.
Vlozte pfivody do svorkovnice na prednim panelu (C - kolektor, B - baze, E

- amitor).
3. Na displeji bude zobrazeno pfiblizné hFE, v testovacich podminkach bazovy

proud 10 pA, Use =28V
Vyména 9V baterie
Objevidi se na displeji symbol ,BATERIE", je nutno napéjeci baterii wménit. Ode-
jméte na zadni strané méficiho pfistroje krytku prostoru s baterii, baterii vyjméte
a nahradte novou. Doporucujeme pouzivat baterie GP.
Vyména pojistky
Priviméné pojistky odejméte celf zadni kryta pojistku nahradtejinou F 0.2 A/250V
pojistkou o stejnych rozmérech



[image: image5.png]1. Pripojte cerny mefici hrot do zdifky oznacené ,COM" a Cerveny vodic do zdifky
oznatend V/Cy/ Hz"

2. Pfepnéte na funkei, 0znacenou Ve=. Zvolte méfici rozsah a piipojte méfic hroty
nia misto, kde budete méfit stejnosmémé napéti. Zobrazi se hodnota napéti a
soutasné s ni polarita

Poznamky:
+ Neznate-li napétovy rozsah predem, nastavte nejwy3si rozsah a postupné ho
pfi méfeni snizujte.
+ Jeli méFici rozsah pfekroGen, zobrazi se na displeji islice ,1°. Pfepnéte na
wy38i rozsah.

+ Vyhifbejte se kontaktu s vysokym napétim

Pfesnost Qdchylka

+1 %z rozsahu a +3 Gislice 10 pA

400 pA

+1,8 %z rozsahu a +3 &islice

+3 %7 rozsahu a +7 Bislic

0,2 4/250 ¥ pojistka, (20 A rozsah bez pojistky)
20 A, 15 sekund

Ochrana pfi petizeni:
Maximalni vstupni napét
Frakvence: 40 HzaZ 400 Hz
Maximalni napéti pokles: 200 my

Indikuje primérnou hodnotu sinusoviich vin
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1. Pripojte Serni méfici hrot do zdifky oznacend ,COM" a cerveny vodic do zdifky
oznadend V/Cy/Hz" (Berveny méfici hrot pfipojte na ,+").

Nastavte prepinatem funke oznacenou £ Zvolte méfici rozsah a pfipojte méfici
isto, na kterém chceete méfit elektricky odpor.

i rozsah prekroGen, na displeji se zobrazi Gislice ,1". Pfepnéte na
wySSi rozsah

Pokud neni na vstup pfipcjena zatéZ, nebo je vstupni obvod v oteviieném okruhu,
bude Gislice ,1" zobrazena pro vechny rozsahy.

P¥i kontrole okruhu s odporem se ujistéte, Ze okruh je bez energie a e viechry
kapacitni jednotky jsou vybity.

S

w

Rozsah Pfesnost Qdchylka
200Q +0,8 % 7 rozsahu a +3 &islice 01Q
2KQ 1Q

+0,8 % z rozsahu a +2 Gislice

+1% 7 rozsahu a +5 &islic
+5 % 7 rozsahu a +10 &islic

Ochrana pfi petizeni: 260 V DC/rms AC na viechry rozsahy

Méieni kapacity

Pfed vlozenim kondenzatoru mdZe displej ukazovat na kazdém rozsahu méfeni
kapacity jini Udaj neZ nulu. Tato hodnota bude po zasunuti kontaktnich vivod(
kondenzétort do svorek na méficim pFistroji oznadenjch pismeny CX nahrazena
spravrym Udajem.

Rozsah Odchylka
2nF 1 pF

Pfesnost Qdchylka

1Hz

+2 %z rozsahu a +5 dislic

1. Méfeni teploty s termodlankem typu K. Nastavte pomoci pfepinace rozsah T
a pfipojte sondu do zdifek pro termoglanek
2. Méfite-li taplotu okoli bez sondy, ponechte rozsah T - displej zobrazi teplotu
okoliv °C
Rozsah
-60 °C- 400 °C
400 °C-1000 °C

Pfasnost Qdchylka
0,75 % zrozsahu a +3islice 1°C
+1,6% z rozsahu a +16 éislic 1°C

¥ pifi pouiti teplotni sondy s K ¢lankem

Diodovy test

1. Pripojte Serny méfici hrot do zdifky oznacend ,COM" a cerveny vodic do zdifky
oznadend V/C" (Serveny méfici hrot pfipojte na ,+").

2. Nastavte pfepinacem rozsah oznaceny ,DIODA", méFici hroty pfipojte na diodu.
V propustném sméru se na displeji zobrazi priblizna hodnota napét

Akusticky test
1. Pripojte Serny méfici hrot do zdifky oznacend ,COM" a cerveny vodic do zdifky
oznadend V/C" (Serveny méfici hrot pfipojte na ,+").
2. Nastavte pfepinagem rozsah oznageny symbolam ,ZVUKOVY SIGNAL®, méfici
hroty pfipojte na testované misto, pokud mé testovany obvod mensi odpor nez
500 Q, zapne se souvisly zvukovy signal

Tranzistorovy hFE test
1. Nastavte pfepinatem rozsah oznaceny jako ,hFE"
2. Rozhodnéte zdaje tranzistor typu PNP nebo NPN a urcete emitor, bazi a kolektor,
Vlozte pfivody do svorkovnice na prednim panelu (C - kolektor, B - baze, E
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D Zvukovy signal

_L - uzemnéni

;,, - Dioda

E— Dvojita izolace (ochrannd tfida II.)

A\ - Dilefits bezpednostni informace, sledujte névod k pouZiti

Hlavni charakteristika

Zobrazovadi metoda LCD displej

Displej Maximalni zobrazitelné &islo 1999 (3 a 0,5 Gislice)
s automatickou indikaci polarity

M&Fici metoda Dudlni - reaguje na nab&znou i sestupnou hranu pulsu

Maximalni b&zny rezim: 500 V DC/AC rms
Cteci rychlost: 2-3 Gteni za sekundu (pfiblimna)
Provozni teplota 3°C+5°C

Teplotni rozsah: Pracovri - 0 °CaZ +40 °C; skladovaci - 10 °C az +50 °C

Napéjeni OV baterie (1604 nebo 6F22). Na stav nizkého napéti
na baterii je uzivatel upozomén zobrazenim ikory
LBATERIE" vlavé ¢asti displeje

Velikost: 91x189x 315

Hrmotnost; 2310 g (vCetnd 9V baterie)

Doplfiky: Névod k pouditi, méfici hroty

Pracovni postup

Po zapnuti pfistroje Zkontrolujte, zda se na displeji neobjevil znak , BATERIE" - wybitd
baterie. Pokud je baterie zcela vybitd, pfistroj se nezapne (displej se nerozsvit).
V obou pfipadech baterii vyméfite. Pfi méFeni velicin, u kterjich je pod zditkami,
ve kterjch jsou zapojeny méfic hroty, zobrazen symbol ,NEBEZPECNE NAPETI by
nemél byt pfekrocen méfici rozsah (moznost podkozeni piistroje).

Méfeni DC napéti (stejnosmérné)
1. Pfipojte Gerni méfic hrot do zdifiky oznacend ,COM" a Gerveny vodic do zdifky

Méfeni DC proudu
1. Pfipojte Sermi hrot do zdifky oznatené ,COM" a Serveny vodic do zdifky ,mA"
Méfite-i maximalni proud (do 10 A), pfipojte Gerveniivodi¢ do zdifky 10 A,
Nastavte pfepinacem funkci oznacenou A —. Zvolte méfici rozsah a pfipojte
méfici hroty na misto, kde potfebujete zméfit stejnosmémé napéti. Sougasné
s hodnotou napéti bude zobrazena polarita
3. Maximalni vstupni proud 200 mé nebo 10 A z4visi na zdifce, dokteréje Cervery
méfici hrot pfipojen. Nadmémy proud znici pojistku. V tomto pripadé musi biit
nahrazena. Rozsah 10 A neni chranén pojistkou a miiZe bijt méfen max. 15,
maximalni napétovi pokles 200 mv.
Déle viz poznamky u méfeni DC napéti!

S

Presnost
+0,8 %z rozsahu a +1 Gislice

Odchylka

10 pA
400 pA

+1,2 %z rozsahu a +1 &islice

+2 % z rozsahu a +5 &islic

0,2 4/250 ¥ pojistka, (20 A rozsah bez pojistky)

Maximalni vstupni napéti: - 20 A, 15 sekund

MéFeni AC proudu

1. Pfipojte Sermy hrot do zdifky oznatend ,COM" a Serveny vodic do zdifky ,mA"
Méfite-i maximalni proud (do 10 A), pfipojte Gerveniivodi¢ do zdifky 10 A,
Nastavte pfepinacem funkci oznacenou A~. Zvolte méfici rozsah a pfipojte
méfici hroty na misto, kde potfebujete zméfit stfidavy proud. Soutasné s
hodnotou napéti bude zobrazena polarita.

Maximalni vstupni proud 200m Anebo 10 A zavisi na zdifce, do kteréje Gerveny
méfici hrot pfipojen. Nadmémy proud znici pojistku. V tomto pripadé musi biit
nahrazena. Rozsah 10 A neni chranén pojistkou a miiZe bijt méfen max. 15,
maximalni napétovi pokles 200 my

Déle viz poznamky u méfeni DC napéti!
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